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Con un taladro haga unos orificios en el techo o plafón 
para atornillar los tensores.   

Desenrosque la base de los sujetadores del tensor y con 
ayuda de un desarmador fíjelos en el lugar deseado.   

Una vez fijos enrosquelos de vuelta, para después, 
presionando los seguros del tensor nivelar la Stylo.   

En plafón además de los 
3 orificios para los tensores 
se debe de contemplar 
uno extra para el paso del 
cable de alimentación.

En el caso de instalarse directamente en el techo, se
tendrá que ranurar el espacio del cable. 

Energice para el encendido del Stylo.  

Una vez ajustado
el largo de los tensores

corte el excedente.

En caso de contar
con un conector wago

podría usarlo para
 la conexión.

Pase el cable de alimentación por el orificio hecho 
previamente en el plafón y conecte a la corrite.   
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IMPORTANTE: ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE LEER EL
MANUAL EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA STYLO

Retire el producto del empaque, corrobore que el código sea el correcto y que se encuentre en perfecto estado. 

*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras de LED y  fuentes
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Por último, suspenda la luminaria en el sitio 
deseado y energice para su encendido.    

Aplique silicón en todas la uniones para evitar fugas
de luz.   
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Retire los tensores, aparte las pestañas con los difusores, 
levante el perfil interno y con ayuda de una llave ALLEN 
retire las tapas de los extremos que desea unir. 

*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras de LED y  fuentes

Con el perfil interno levantado, colóque los 
conectores hasta la mitad en una de las Stylo 
y asegúrelos con los “prisioneros” y la llave ALLEN.  
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Una vez ajustados los conectores, inserte la otra Stylo 
y asegurela del mismo modo que hizo antes.   

Atornille de vuelta los tensores como se muestra.   
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Inserte a presión los perfiles internos de las luminarias, 
seguidos de los difusores.   

Si desea unir dos o más luminarias para formar una línea recta perfecta, siga los 
siguientes pasos:   

Ejerza presión entre las
luminarias mientras 
asegura los conectores 
para evitar fugas 
de luz.

inserte las pestañas
junto con el difusor.



Ejerza presión entre las
luminarias mientras 

asegura los conectores 
para evitar fugas 

de luz.
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Colóque los conectores hasta la mitad en una de las 
Stylo, .   

www.luxledmexico.com

*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras de LED y  fuentes
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Atornille de vuelta los tensores como se muestra.   Inserte a presión los perfiles internos de las luminarias, 
seguidos de los difusores.    

Una vez colocádos los conectores, segúrelos con 
ayuda de una llave ALLEN.   
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Aplique silicón en todas la uniones para evitar fugas
de luz.   

Por último, suspenda la luminaria en el sitio 
deseado y energice para su encendido.  

Ahora, si desea unir dos o más luminarias con ángulo de 90º, siga los siguientes pasos: 

inserte las pestañas
junto con el difusor.


